
ETI COMUTATOR CU CAME CS 40 12 U 40A COMUTATOR STEA TRIUNGHI Y-D
MONTAJ PE PANOU

Comutatorul cu came CS 40 12 U (schema 12) este un echipament electric profesional conceput special
pentru pornirea si comutarea motoarelor electrice trifazate in configuratie stea-triunghi (Y-D). Cu un curent
nominal de 40A, acest comutator permite reducerea curentului de pornire al motoarelor de putere mare si
trecerea treptata de la pozitia de pornire (Stea) la pozitia de regim normal de functionare (Triunghi).

Modelul cu executie U este destinat montajului frontal pe usa tabloului electric sau pe panoul de comanda.
Constructia sa solida asigura o manevrare precisa, durabilitate mecanica ridicata si comutare sigura intre cele
3 pozitii consecutive: 0 (Oprit) - Y (Stea) - D (Triunghi).

Exemple de utilizare:

Pornirea manuala si comutarea motoarelor electrice trifazate de putere mare.

Actionarea pompelor industriale, ventilatoarelor de capacitate mare, compresoarelor si agregatelor.

Utilaje grele din industrie, moare, concasoare sau linii de productie automatizate.

Integrare in panouri de comanda si tablouri de distributie si automatizare industriala.

Specificatii tehnice principale:



Tip produs: Comutator cu came stea-triunghi

Model: CS 40 12 U

Functie comutare: Stea - Triunghi (Y - D)

Pozitii comutator: 0 - Y - D

Curent nominal: 40 A

Tip montaj: Pe usa sau panou (montaj frontal U)

Numar poli: Trifazat

Tensiune nominala de izolare: 690 V

Utilizare: Comanda si pornire motoare electrice

Pret: 228,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-came-cs-40-12-u-40a-stea-triunghi-y-d-
montaj-panou


