
ETI RELEU DE MONITORIZARE TENSIUNE TRIFAZICA HRN-54 HRN-54N,
PROTECTIE SUB SI SUPRATENSIUNE, MONTAJ SINA DIN

Releul de monitorizare a tensiunii trifazice HRN-54 si HRN-54N este conceput pentru protectia
echipamentelor electrice impotriva variatiilor periculoase de retea. Acest dispozitiv monitorizeaza
independent atat subtensiunea, cat si supratensiunea pe faze, permitand reglarea precisa a pragurilor minime
si maxime de declansare. Datorita temporizarii reglabile, releul previne declansarile false cauzate de
fluctuatii scurte de tensiune, iar starea de functionare si eventualele erori sunt semnalizate clar prin
intermediul indicatoarelor LED frontale. Este solutia ideala pentru protectia instalatiilor industriale si
comerciale, oferind siguranta si continuitate in alimentare.

Exemple de utilizare:

Protectia motoarelor electrice trifazate impotriva functionarii la tensiuni anormale

Tablouri electrice de distributie si automatizare in cladiri comerciale si industriale

Sisteme de alimentare pentru echipamente de climatizare, compresoare si pompe

Monitorizarea retelelor trifazate pentru prevenirea defectarii aparaturii sensibile

Specificatii tehnice principale:

Tensiune de alimentare si masura: 3 x 400 V (HRN-54) sau 3 x 400 V / 230 V cu nul (HRN-
54N)

Prag subtensiune Umin: reglabil intre 75% si 95% Un



Prag supratensiune Umax: reglabil intre 105% si 125% Un

Contacte iesire: 1 contact comutator (AgNi)

Curent nominal contact: 8 A / AC1

Timp de intarziere T2: reglabil intre 0.1 si 10 secunde

Grad de protectie: IP40 pe panoul frontal

Montaj: sina DIN EN 60715, dimensiune compacta de 1 modul (90 x 17.6 x 64 mm)

Pret: 349,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-monitorizare-tensiune-hrn-54-hrn-54n-trifazic-sina-
din


