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OBO BETERMANN CLEMA FIXARE UNIVERSALA PENTRU CONDUCTOR
PARATRASNET RD 8?210MM | TYPE 17720 M8

Acest suport universal pentru conductor (cunoscut si sub denumirea de clemade fixaretip 177) esteo
componenta usoara si versatila utilizata in instalatiile de protectie impotrivatrasnetului. Este fabricat din
poliamida (PA) deinalta calitate, un materia plastic rezistent laintemperii, radiatii UV s variatii extreme de
temperatura (dela-35 °C panala+90 °C).

Caracteristica principala a acestui model estetijacu filet interior M8 (sau baza cu filet), care permite
montagjul flexibil prin insurubare directa pe suruburi existente, tije filetate sau dibluri. Fiind realizat din
material dielectric, eliminariscul de coroziune galvanicain punctul de contact cu suprafata de suport.

Exemple de utilizare:

Fixare pe structuri metalice vopsite: Nu zgarie vopseaua si nu rugineste.

Montg in medii corozive: Poliamida nu este af ectata de umezeala sau saruri.

Sustinere conductori rotunzi: Prinde ferm conductori de 8 mm sau 10 mm.

Aplicatii usoare: Ideal pentru trasee unde greutatea redusa este un avantgj.

Caracteristici principale si avantaje:



Material durabil: Poliamida rezistentalaimbatranire st UV (nu devine casanta).

Fara coroziune: Fiind din plastic, nu rugineste niciodata.

Fixare universala: Filet metric M8 pentru multiple optiuni de instalare.

Instalare smpla: Conductorul se clipseaza sau se fixeaza rapid in suport.

Culoare: Gri (discret pe mgoritatea fatadelor).

Specificatii tehnice:

e Tip produs. Suport conductor / Clema universala.

Model: Tip 177 20 M8.

Conductor compatibil: Rd 8-10 mm.

Material: Poliamida (PA) - Plastic.

Tip prindere: Filet M8.

Inaltime montaj: 20 mm.

Pret: 3,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https.//www.material eel ectri ce.ro/suport-conductor-paratrasnet-poliamida-rd-8-10-mm-m8-
tip-177-20



