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SCHNEIDER CLIMASYSCC - TERMOSTAT ELECTRONIC 9-30V - INTERVAL

TEMPERATURA -40...80°C

gama ClimaSys

nume produs ClimaSys CC

tip produs sau componenta Electronical thermostat

gama de setare a temperaturii -40...80 °C

tip afisa) OLED screen

informatii afisate Temperaturein °F - Temperaturein °C
tensiune deintrare 9...30 V c.a/c.c.

tip senzor Optional NTC external sensor

capacitate de comutatie maxima4 A 30V c.a/c.c.

conexiune electrica 10 terminals, capacitate de prindere: 2.5 mm?
mod de montare Cu suruburi - Fixat cu clipsuri

inaltime External 85 mm

adancime External 56 mm

adancime External 44 mm

locatie de montare On mounting plate - Crossrails - 35 mm DIN rail - Spacial upright
temperatura ambianta pentru utilizare -40...80 °C

histerezis 2 K programmed value

numar deiesiri 2 ventilation/heating function

matel PC

culoare Gri deschis

Intarziere flacara Self-extinguishing conformitate cu UL94 (matel VO)
certificari produs UR

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Faramercur Da

Informatii privind scutirea delaRoHS Da



Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.

WEEE In Uniunea Europeana, produsel e trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa gungain pubelele de colectare a deseurilor mengjere.

Garantie 18 luni

Pret: 376,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/climasys-cc-termostat-el ectroni c-9-30v-interval -
temperatura-40-800c-97376



