
SCHNEIDER CUTIE GOALA DE INCASTRAT - XAP-E - MATEL IZOLANT -
NEGAURITA - IP 65

gama de produse Harmony XAP
tip produs sau componenta Capac spate de protectie
nume scurt al dispozitivului XAPE
destinatie produs Pentru placa frontala XAPE305
matel Matel izolat
intrare pentru cablu Predecupari pentru intrari cabluri
montare produs Montareincastrata
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 - IP657 conformitate cu NF C 20-010
rezistenta la agenti chimici Rezistenta buna la acetona - Rezistenta buna la alcool - Rezistenta buna la
solventi ca cloruri si fluoruri - Rezistenta buna la acizi minerali diluati - Rezistenta buna la uleiuri si petrol -
Rezistenta buna la acizi organici - Rezistenta buna la saruri
greutate produs 0,08 kg
tratament protector TC - TH
temperatura de depozitare -40…70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536 - Clasa I conformitate cu NF C 20-030
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia
RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului



Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 65,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cutie-goala-de-incastrat-xap-e-matel-izolant-negaurita-ip-
65-99048


